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このたびは=菱重エビーバーエアコンをお買い上げいたださ，まことにありびとラございました。 
■ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みいたださ正しくお使いください。 

■この取扱説明書は保証書ととちに大切に保管してください。 

万一ご使用中にわか5ないことや，故障び生じたとを，さっとお役にたちます。 


困ったとをは 


ぉ手入れ 


便利な機能 


運面のしかた 


ご使用の前に 
























































安全上のごミ主意 


• ご使用前に，この r を全上のごま意 J をよくお読みのうえ正しくお使いください。 

• ここに示したま意事頂は，いずれも安全に関ずる重要な内容を記載しています。必ず守ってください。 


『本機器は家庭用空調機器です。特殊用途(食品-動植物-精密機器-美術品の保をなど)に使用された 
場合は保罰範囲外となります。』 

/- 1 - 


| A 警告 

誤った取り扱いをした時に,死!::や重傷,または環境破壊などの重大な結果に結び付く 
おそれび大さいちの。 

A ま意 

誤った取り扱いをした時に,傷害を負うおそれ,または物的-環境的損害のおそれびあるもの。 
状況によっては重大な結果に結び付くおそれびあるちの。 


•本で中に使われる"図記号"の意味は次のとおりでず。 


(0 

絶巧に行わない。 

运 

電源プラグをコン 
セントから抜く。 

〇 

必ず指示に従い 
行ラ。 

〇 

必ずアース線工事 
を行う。 


• お読みになった後はIお使いになる方がいつでも見5れる所にがず保管してくださし、。 


使用上のミ主意事項 


A 警 告 


参長時間を風を身体に直接あてたり，冷やし過 
ざない 


0 


体調悪化や健康障害の原因に 
なります。 



参電源コードは，途中で接続したり，延長コー 
ドの使用-他の電気器具とのタコ足配線をし 
ない 


0 


覽菩発熱.义災の願にな 



参吹出□や吸込□に指や棒などを入れない 


0 




内部でファンび高速回転していますので 
ケガの原因にな0ます。 

参電源プラグ•コンセントにホコリの付着，詰 
まり，びたつさびないことを ii 崔 IS する 
電源プラグを差し込む際は刃の根元まで確実 
に差し込む 


〇 


ホコ U の付着，詰まり，びたつきびあると， 
感電や火災の原因になります。コンセントに 
びたつをびある場合は，お買い上げの販売店 
に相談してください。 


参電源プラグを抜いて停止をしない 


0 


感電や火災の原因に 
なります。 



参電源コードは，束ねたり，引っ張ったり，重 
いちのを載せたり，加熱したり，加工したり 
しない 


0 


感電や発熱，义災の原因に 
なります。 



•異常時にげ臭いなど)は，運転を停止して電 
源プラグを巧く 


€ 


異常のまま運転を続けると故障や感電，乂災 
などの原因になります。お買い上げの販売店 
またはお客様相談窓口に相談してください。 


参リモコンは乳幼児の手の届かない場所に保管 
する 


む cc 


〇 


電池を飲み込むなど事故の 
原因になります。 

万一，飲み込んだ場合は直ち 
に医師に巧1!^してください。 

誤操作によるエアコン誤作動 
の原因になります。 


]| 



>エアコンがをえない，暖ま！5ない場合は，を媒の漏れび原因のひとつとして考えられますので， 
お買い上げの販売店に相談する 

を媒の追加を伴う修理の場合は，修理の内容をヴービスマンに確認する 


〇 


エアコンに使用されている;令媒は安全です。 

:令煤は通常漏れることはありませんび，万一，；令媒び室内に漏れ，フアンヒーター.ス I -ーブ，コン□等の义気 
に触れると有害な生成物び発をする原因になります。 


□ 




























•食品-動植物-精密機器-美術品の保 i 
特殊用途には使用しない 


Q 


このエアコンは居室用です。 
他の特殊用途に使用しますと 
品質低下などの原因になるこ 
とびあります。 



•エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置 
かない 


Q S 觀黯 i 寧焼の原因ぶ 

参動植物に直接風をあてない 


S) 


類 ;? 驛寶魏吉質。 



参室内.室外ユニットの下に家電製品や家財な 
どを置かない 


0 


欄か故障の 原 


参殺虫剤やペイントなどの可燃性スプレーを吹 
出□近くに置いたりエアコンに直接吹き付 
けない 


0 


発义，义災の原因になることびありまず。 


>エアコンを水洗いしたり，花瓶などの水の入 
つた容器を載せたりしない vit .； - 


顯纖麵になること 


参長期間使用しない場合は，電源プラグをコン 
セントか!5抜く 



€ 


想說靡 * が胃になるこ 


参雷が鳴り落雷のおそれびあるときは運転を停 
止し，電源プラグを巧く 




被雷すると，故障の原因になることびあります。 


参燃焼器具と一緒に運転するときは，こまめに 
換気する 


〇 


15溫鐵合は’酸素不足の願にな 


意 

参電源プラグを巧くときは I 電源〕ードを引っ張 
つて巧かない 


〇 


お線の一部が断線して発熱， 
火災の原因になることがあり 
よ9 0 



参長期使用で傷んだままの据付台などで使用し 
ない 


0 


ユニットの落下につなびりケ 
ガなどの原因になることびあり 
ます。 



参室内 ユニット にぶ！5下がったり，室が ユニッ 
卜の上に乗ったり，物を載せたりしない 


0 


室内ユニットの落下，室がユニットからの落 
下や転倒などによりケガの原因になることび 
あ D ます。 


参室内•室がユニットの熱交換器(アルミフィン） 
には軸らない 


0 


ケガの原因になることびあります。 


参濡れた手で電源プラグの巧き差しや，スイッチ 
を操作しない 




感電の原因になることがあり 
よ9 〇 



参お手入れするときはおず運転を停止し，電源 
プラグを巧く 


€ 


質麗 SS 謹麗顧すし。ていますのでケガの 


•ブレーカー,ヒューズの容量を守る 
ヒューズの代わりに封■金などを使わない 


〇 


薇纖まのす原因になる 


参室がユニットの周辺に，物を置いたり，落ち 
葉がたま5ないようにする 

落ち葉などびあると，ル動物び侵入して，内部 
の電気部品に触れると，故障や义災の原因に 
なることびあります。 


〇 


参室内ユニット内部の洗をはお客様自身では行 
わず I おずお買い上げの販売店またはお客様 
相談窓□に相談する 

誤った洗を剤の選を'使用方法で洗ミきを行ラと， 
樹脂部分び破損したり水漏れなどの原因になる 
ことがあります。 

また,洗浄剤び電気品やモータにかかると故障 
や义災の原因になることびあります。 


〇 




ご使用の前に 




















各部のなまス 


室内ユニッ 


(吸込ノ くネルを開いた状態) 
脱臭能力再生ユニッ 

エアフィルター 
岐31ぺージ 


室內フアン 


左ち風向調節ルーバ 

1己ぺージ 

熱交換器(アルミフイン） 



吸込パネル 
パイオクリアフィルター 

酵素の働きによりアレルギーの 
原因物質を分解しまず 

防32ぺージ 
吸込空気温湿度検知部 


本体表示部 
岐4ぺージ 

吹出 □ 

上下風向調節フラップ 

1己ぺージ 


(脱臭能力再生ユニット詳細図） 


再生脱臭フィルター- 

ニオイの分子を脱臭して爽やかな 
空気を保ちまず 

岐32ぺージ 



(上から見た図）一天面パネル 

岐30ぺージ 



室がユニッ 




□ 

























































































































♦換気運転時お部屋の空気のちれを感知します。 


本体運乾ボタン 

降7ぺージ 

リモコン信号受信部 


エコランプ(青） 

♦エコ運転中に点灯します。 

♦ホット キープ 時には ゆつ く0 
点滅します。 

陪 22ぺージ 

タイマーランプ(黄） 

♦タイマー運転中に点に[しまず。 
♦エアコン 異常時には点滅します。 

裏表紙 


クリーンランプ(緑） 

♦クリーン，バイオクリア， 

再生脱臭運転中に点巧します。 


付属品 






バイオク U アフィルター 
(がオレンジ） 



U モコン 

已，巨ぺージ 


U モコンホルダー 


フイルターホルダー （吕個） 
(本体に付属） 



再生脱臭フィルター(黒） 


アルカ U 単4お乾電池 
に剛 




木ネジ （2 個） 
(リモコンホルダー取付用） 


本で中に使われる"見出し"の意味は次のとおりです。 


お知5せ 

U モコンの設定，運転内容などの補足説明です。 

お願い 

機器を正し <機能させるためのお願い事項です。 


ご使用の前に 


□ 


































































































リモコン 


参下図は説明のため全部表示してありますび, 
実際は該当部分のみ表示します。 


(本図はカバーを閉めた状態を示します。） 


停止ボタン 
陽9ぺージ 


空清ボタン 
陽9ぺージ 

暖房ボタン 
陽9ぺージ 

ワープボタン 
豚10ぺージ 

湿度設定ボタン 
岐11ぺージ 

風量ボタン 
隊9ぺージ 

エリア設定ボタン 
陽13ぺージ 




广 

/ IB 司 

'巧 的 

_ >左寄り 


1® 

V 



、湿!設定1 



温度 

J 1ぉやすみ1 



I ち寄 LJ お部屋を巧： 右寄り 


(本図はカバーを開けた状態をおします。） 

換気ボタン- V 



隊21ぺージ 

見てみてボタン 
防2己ぺージ 

風向制御ボタン 

陽1日ぺージ 

タイマー設定ボタン 
陽17〜20ぺージ 

時計ボタン 

己ぺージ 

U セツトスイツチ 
岐6ぺージ 


1換気 I §部屋ま f 

I バイオクリア 

[ f 見て扣 1 fV み 兩臭 1 


送受信部 

自動ボタン 
陽9ぺージ 

を房ボタン 
豚9ぺージ 

除湿ボタン 

豚11ぺージ 

エコボタン 
豚22ぺージ 

温度ボタン 
陽9ぺージ 

おやすみボタン 
屬光） 

陽19ぺージ 
カバー 

開閉します。 


-お部屋番ボタン 
豚16ぺージ 

-脱臭ボタン 
豚24ぺージ 

バイオクリア 
ボタン 

吕4ページ 



チャイルド□ック 


岐27ぺージ 


曰 







































































































































































































ンの準備 


■乾電池の入れかた 



① 裏ブタをがす 

② 乾電池を入れる 
逆四2本） 

③ 裏ブタを取り付ける 

④ 時刻設定を行う 


乾電池について 

♦乾電池の寿命は日力月〜1年です。 

( ご使巧状況により異なります） 

♦乾電池には「使用推奨期限」び明示されていま 
すび，エアコン製造年月により使用期間び短 
くなる場合びあります。なお，この期間び過 
ざた乾電池でち使用でさることびあります。 


お願い 

♦乾電池交換は2個同時に新しい乾電池(単四）をお使いください。（アルカ U 乾電池をお勧めします） 
♦ちい乾電池と新しい乾電池および異種(マンガン'アルカ U ) の乾電池をミ昆ぜて使わないでください。 

お知らせ 

♦乾電池を入れ換えたとさは，据付設定じ(外のメニュー内容は初期設定になります。再度設定してく 
ださい。咳=27ぺーバ 


■現在時刻の合わせかた 

乾電池を入れると現在時刻は自動のに午後1: 00を表示します。時刻を正しく合わせてください。 


9なが ft 

L j'p y "FI p'i 

Tfi iU%3iLj 


自動 

— 




〔例：午前] 0時3□分に合わせる〕 



か 

巧 

の 


時計ボタンを 押す 

時刻表示部分び点滅します。 


すすむ または ちどるボタンを 巧す 

現在時刻に合わせてください。 

〔午前10 : 30に合わせます〕 


予約ボタン または 時計スイッチを 押す 

己0秒じ(内に必ず巧してください。 

時刻表示の点滅び点灯に変わります。 

「トケイアワセ」表示び消灯し，設定び完了します。 


リモコン表示に異常びあつた場合 


カバーを開け「リセット」スイッチをボールペンなどで真すぐ下へ押してください。 


么ま意「リセット J スイッチ操作時のま意 

♦ n 」 セット」スイッチは先の短いちの(ボールペンなど)で真つすぐ下へ巧し 
てください。 

先び細くて長いちの(シャープペンシルなど)で斜め方向か日強くスイッチ 
を巧さないでください。スイッチび戻らなくなるおそれびあります。 



リモコンホルダのご利用について 



U モコンホルダを利用すると壁や柱に U モコンを取り付けたままご使用になれます。 
この場合は. あ5かじめエアコンが正常に受信ずることを確認したうえで取り付け 
て < ださい。 

U モコンの取り付けは U モコン下部を U モコンホルダにのせてか日前に巧します。 
取り外しは手前に引しでください。 


ご使用の前に 


□ 

































































送受信のしかた 



参エアコン 

U モコンの各ボタンをエアコン受信部に向けて巧すと信号び 
送られます。受信すると"ピッ"といラ受信音びします。 

( r 入」彻」 ru セット」 r 時計」「メニュー」は除きます） 

参 I 」モコン 

I 」モコンの r 見てみて」ボタンを巧すとエアコンか日データ 
を受信します。 

♦電子式点灯方式の堂光灯(インノ（一夕堂光灯など）やテレビ 
とエアコンはでさるだけ離してください。 

0」モコンの送受信距離び短くなることびあります） 
♦直射日光により I 」モコンの送受信距離び短くなることびあ 
ります。 



リモコンで運転操作びでさないとを 


■電池切れではありませんか？ 


♦送信してもエアコンか日"ピッ"音びしないとき。 

♦表示部びラすくなったり，表示び出ないとさ。 

それでも操作できない場合は点検•修理をお買い上げの販売店にご相談ください。 


新しい電池と交換してちう一度操作をやり直してください。 


リモコンび使えないとき(応急運面) 


本体運転ボタンで応急運転をして < ださい。 

本体運転ボタンを一度巧すと自動運転で運転を開な台し, 
再度巧すと停止します。 

「お願い 



本体運転ボタンを己秒に Lb 巧しつづけないでください 本体運転ボタン 

巧し続けるとサービス時やエアコン移設時に使ラ，強制冷房運転になります。 


リモコンの取り扱い上のま意 

♦直射日光のあたるところ，ストーブや電気カーぺットなど温度の高くなると 
ころに置かないでください 

•リモコンは落としたり，踏んだり，上に重い物を載せたりせず， T 寧に扱っ 
て < ださい 

参リモコンに水などの液体びかか5ないようにしてください 
参リモコンとエアコンの間をさえざ5ないでください 
♦長期間使用しない場合，乾電池を取り出してください 
♦カバーを開いた状態で，カバーだけを持たないでください 

V_/ 

□ 















































運転前に知っておいていただきたいこと 


快適にお使いいただくために 


♦室內①温度は適温にしましょう 

♦必要なときだけ運輯しましよう 

をやし過ぎ，暖め過ぎは健康に良くありません。 

また，電気代もムダになります。 

タイマーを有効に利用し，必要なとさだけ運転するよ 
つに しまし よつ。 

♦エアフィルターの掃除は2週間に1回行 

♦直射日光やすさ間風を入れない 

つてください 腐=31ぺージ 

エアフィルターび目詰まりずると;令'暖房能力び巧下 
し運転音び大さくなります。 

また，電気代をムダになります。 

を房時は直射日光をカーテンやフラインドでさえぎり 
ましよラ。窓や出入□は換気のとさじ(かは閉めてくだ 
さい。直射日光により室内ュニットの変色や破損につ 
なびる可能性びあります。 

参風向調節をしましょう 

♦を房時には熱の発生をかなく 

室温のムラをかなくするため，上下-左ちの風向を調 
節しましょう。エアコンの据付位置に合わせて風向調 
節がでさます。 

V 

を房効果を高めるため，室内にはでさるだけ熱源にな 
る物を置かないで < ださい。 


A ミ主意運乾中は吸这パネルを触5ないでくださし、。 


運転中は吸込ノ v " ネルび開さます。 

吸込ノ くネルび開くのに障害となるよラな据付や 
室内ユニット付近に物を置いたりしないでくだ 
さい。 



お知らせ 


運転ランプ懈)やタイマーランス勤び速く点滅したときは，エアコンに異常び超きています。 
運転を停止してください。 c を裏表紙 


運転節囲 


巧の運転範囲でお使いください。この範囲外で運転しますと，保護装置び働さ運転でさないことびあります。 



冷房運転 

さわやか除湿'ランドリー' 

お部屋番運転 

暖房運転 

外気の温度 

約 2 rc 〜43で 

運転の種類により運転範囲び異 
なります。詳細は] 2ページま 
たは16ページをご覧ください。 

約 24° CL ソ下 

部屋の温度 

約 2 rc 〜32で 


A ま意 

参部屋の湿度：約 80 %L ソ下 

約 80 % を超えた状態で長時間運転すると室内ユニット表 
面に露が付き，水滴が落ちることがあります。 

参が気温1でむ下でを房•除湿運転を行ラと，室内ユニット 
か5水漏れが発生するおそれがあります。 

J 


ご使用の前に 


巧 
































自動•暖房•冷房•空清運転 



巧 





わ-つ) (•た]) 


風量 

(湿願ち 

な -^ 

▲ 

旧を 
/血文 

V 

[ぉゃすみ’ 

▼ ' 




■お好みの 

運車5モードボタン 



運転を開始します。 

除湿運転を選んだとさは，さわやか除湿になります。 

陪11ページ 


■温度を変えたいとき 
温度ボタンを押す 

因 

▲または▼を巧して温度を設定します。 
18 で〜 3 ぴ C の範囲で設定できます。 

温度設定のめやす 


P 令房 

2日む〜2呂む 

[腹房 

2 □む〜24む , 


♦停止中の表示 ♦ 


午前 IIII 3 

m 





♦停止中は現在時刻，設定してある運転 
の種類とメニュー設定を表示します。 

♦換気運転のみ運転中は換気運転表示 
(換気自動•強-静弱）を表示します。 


■風量を変えたいとき 
風量ボタンを押す 


A または▽を巧して風量を設定します。 
風量と能力び切り換ります。 


C 風量自動 ► 

陣 

リ ET 〕 


〔静〕一 

八勘一 



風量切換りのーセレクト） 迫動.暖房.冷房運転時) 


' 風量切換 

運 

転 

\ 

自 動 

能力に応じて風量び変化する，おまかせ運転（風量自動） 

静，弱 

能力をおさえた運転 

(風量ル） 


中 

標準運転 

(風量中） 


1 強 ， JET 

高能力で強力な運転 

(風量大） 

) 


♦空清運転時は，風量のみ変化します。また.風量自動時は風量び固定されます。 


■停止ずるとさ 

ボタンを押す 

運転を停止します。 


□ 






































































































ワープ運乾 


高温風-を風でエアコン周迅か5すばやく暖めたり，をやし 
たりします。約1已分をに自動的に終了します。 


自動•暖房-を房運お時に有効です。 


自動-暖房-冷房運転中に 

■巧こヲ) ボタンを巧す 

ワープ運転を開始します。 

ボタンを巧すたびに 

ワープ --通常の運転表示 

(解除） 

び交互に切り換ります。 

■解除ずるとさ 

次の操作を行ラとその時点でワープ運転び 
解除されます。 

① 再度ワープボタンを押したとき。 

② 運転モードを切り換えたとき。 

③ 除湿運転にしたとき。 

④ 入タイマー運転を設定したとき。 

お知5せ（自動•暖房-を房-空清運転） 

参運転中に風の吹き出しび止まることびあります。3已 ぺージ 

♦空清運転は送風運転により空気清ミきを行います。を-暖房運転は行いません。 

♦付属のバイオク U アフィルター-再生脱臭フィルターを取り付けると，設定した運転をしなび日空気清ミきを 
行います。 

♦運転停止後，本体保護のため室外 ユニット ファンは約1分間停止しません。 広を 3 已ページ 
♦空清運転は温度設定でさません。 

自動運転について 

♦お部屋の状況に合わせて運転内容(冷房-暖房-さわやか除湿)の切り換えや温度コント□ールを自動的に 
行ラ PMV オートにより暖め過ざ，冷やし過ざを抑えることで経済的な運転を行います。 

♦自動運転開始時は室内ユニットファンび20秒間低速で回ります。 

♦自動運転の内容び合わない場合は冷房，暖房，さわやか除湿運転に切り換えて運転してください。 

♦自動運転は2已でに設定されます。（変更可能） 

♦温度ボタンを巧し続けた場合，巧したときと離したときに受信音（ピッ）び2度します。 

A ま意外気温 rcm 下でを房運転を行うと，室内ユニットから水漏れが発生ずるおそれがあります。 


、 

ノ 



お知らせ（ワープ運転） 



参設定温度表示は無表示，設定風量表示は自動となります。 

♦プ□グラムタイマー運転時はワープ運転はでさません。 

♦入タイマー運転のとさは入時刻からワープ運転を開始します。 

♦ワープ終了時には，ワープ運転前の設定風量，設定温度表示となります。 

お願し、 

ワープ運転のとさは室温調節を行いません。冷え過ざ，暖まり過ざのとさはワープ運転を解除してください。 



運面のしかた 
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さわやか除湿(再熱騰显）.ランドリ—運乾 



■ (5婪ボタンを押す 

さわやか除湿運転を開始します。 

ボタンを巧すたびに 

さわやか--►ランド U — 

び交互に切り換ります。 


■温度を変スたいとき ( 


温度 


ボタンを押す 


さわやか除湿運転時に有効です) 


▲または▼を巧して温度を設定します。 
18で〜3ぴ C の範囲で設定できます。 


温度設定のめやす 


さわやか除湿 

24む〜2日む 

ランド U - 

温度設定はできません 


■湿度を変えたいとき (さゎゃか除湿運転時に有効です) 

赛 i 詞 ボタンを押す 

ボタンを巧して湿度を設定します。 

已％刻みで40%〜己0%の範囲で設定できます。 

湿度を上げる機能はありません。 

■停止ずるとさ 

ボタンを押す 

運転を停止します。 


の 




































































































除湿運転の使い方 


このょぅなときに 室内で洗濯物を乾かすとき（補助乾燥） 

♦] 時間経過後に湿度び40%じ(下になった場合，または3時間経過した場合に運転を停止します。 

(運転停止後ち U モコン表示はランド U —運転を表示しています） 

♦室温び大さく変化します。室内に人びいないとさにお使いになることをお勧めします。 

♦十分に乾かないとさは，再度ランド U —運転をしてください。 

♦風向は洗濯物の位置に合わせてください。エ U ア設定または風向設定をお使いになると便利です。 

♦ランド U —運転時は，換気自動運転び設定されます。換気ボタンで換気自動〇切を切り換えることび 
でさます。 

♦ランド U- 運転時の換気自動運転は室温び外気温より約己で L ソ上高く，湿度び高い(約6已％)ときのみ 
換気ファンび運転します。 

♦ランド U —運転中は換気モニター表示しません。 

♦ランド U —運転の場合，温度•湿度の設定はできません。また，室温を上げたり，湿度を上げる機能 
はありません。 

♦ランド U- 運転中の風量設定は，自動. JET のみ設定でさます。 


/ 

N 

お知らせ 



♦温度-湿度を設定したいときは，さわやか除湿運転を選んでください。 

♦湿度ボタンを巧し続けた場合，巧したときと離したときに受信音（ピッ）び二度します。 

♦湿度よりち温度優先でコント□ールします。 

お部屋の状況，外気温度，在室人数などにより設定湿度にな日ない場合びあります。 

♦各種除湿運転時，室内ユニットから r シュルシュル」や「シャー」といラ音びすることびあります。これはを 
媒び室内ユニットを流れる音で異常ではありません。 

♦冷房運転か日除湿運転に切り換えたとさは，熱交換器に付いた露び一時的に蒸発するため，震び吹くこと 
びありますび異常ではありません。 

A ミ主意が気温1でむ下で除湿運転を行うと，室内ユニットからか漏れが発生ずるおそれがあります。 

V_/ 

田 


さ 

ね 

や 

か 

除 

湿 

運 

転 


このよラなとさに 


、么 

/で 


房では寒すざるとき 


♦さわやか除湿運転開始時は室内ユニットファンび20秒間低速で回ります。 

♦さわやか除湿運転は室内-外気温とちに] 0むじ(上でお使いください。 

♦室内温度より設定温度び高い場合，風の吹出しび止まりコンプレッサび運転しないことびあります。 
設定温度を下げてお使いください。設定温度-湿度を変更してち運転内容びすぐに変化しない場合び 
あります。已〜] 0分程度お待ちください。 

♦低外気温時は，本体保護のため暖房運転を行ラことびあります。 

♦湿度を上げる機能はありません。 


ランドリ—除湿運転 


運面のしかた 













エリア設定 


お部屋内の空調するエリアを設定でさます。 



お部屋全体を空調したいとき 


自動-暖房-冷房-空清-さわやか除湿-ランド U —運転中に 

ps) ボタンを押す 

お部屋を化 

U モコンの液晶表示が切り撰ります。 

再度ボタンを押すと解除されます。 


〔液晶表710 


m 


口 

ぶ5 口心 

一—•一 


特定のエリアを空調したいとを 


自動.暖房-冷房.空清-さわやか除湿.ランド U —運転中に 

空調したいエリア設定ボタンを押す 

〔例：お部屋の左奥側を空調する場合〕 

@]ボタンを押す 

U モコンの液晶表示び切り換ります。 

再度ボタンを巧すと解除されます。 


〔液晶表示〕 

關 


左 


各エリアを組み合わせたエリア設定もできます。 

〔例：お部屋のち側全体を空調する場合〕 

と同岡ボタンを押す 〔 液晶表示 〕 

I- J I- J nara 


■解除-エリア設定を変更ずるとき 

選択しているエリア設定ボタンを再度押す 



〔例：選択エ U ァを減らす場を〕 





ボタンを押す 




ぐ "N 

お知らせ 

♦下記の運転中はエ I 」ア設定でさません。 

お部屋番.ク U —ン•バイオク U ア.再生脱臭-換気単独運転 
♦風向制御ボタンを巧すとエ U ア設定は解除されます。 

♦実際の環境により十分な空調びできない場合びあります。マニュアル設定でお試しください。腹=]已ページ 

♦設定によっては，風量びアップする場合びあります。内容び合わない場合は，風量ボタンにより風量を変 
要してお使いください。 


田 










































































































































































空調されるエリアについて 


お部屋に合わせて効率良く空調するためにエアコンの据付位置を設定し 
てください。28ページ 


特定のエリアを空調したいとき 


1」モコン 
'/ 巧晶表术 


^ 口巧 !^ 


口 

m — m 


[ 


口 

ms 


[ 


違くと近くのエリアを空調したいとき 


1」モコン 
液晶表 



お部屋全体を空調したいとき 


リモコン 
;恢晶表 


口 

ATS 巧心 

一眉—職 


[ 


AS 巧 g 

/•纖 


口 

^ 口巧ん 


口 

一 眉— 一 


口 

/~ 

一 眉— 職 


り時 
寄付 
左据 


央時 

付 

中据 


り時 
寄付 
ち据 


空調されるェ U アのイメ—ジ 


り時 

寄付 

左据 


央時 

付 

中据 


り時 
寄付 
ち据 


空調されるエ U アのィメ—ジ 


運面のしかた 


り時 

寄付 

左据 


央時 

付 

中据 


り時 

寄付 

ち据 


空調されるエ U アのィメ—ジ 
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風向調節 


エリア設定むがでも更にマニュアルで設定できます。 


A 警告風び長時間直接お肌にあた5ないようにしてくださし、。 


巧 


ir II I. ir.—"—ii 

IIII ■■■■■■■■■ ik..»..»ii 

ir'ii "liClir 卜 

iLiii ii:k jf li' .f "—ii 

j' ,••、 ■ ji' 'ijji' 

wm 

自動 

温度 

?‘ん 

HIBB 



1 換気 ]! I お部屋副 

"イオクリア 

r 見てみて H が 1 1 [ 脱臭 II 
. 風向制御 . 



上下風向調節 


上下方向の設定は左ち別々に設定できます。 


夕1ボタンまたは r ぶ ] ボタンを巧すたびに 

ち側上下 ち側上下 



(スイング停止）（スイング） 

の順に切り換わります。お好みの位置を遇んでください。 

スイング停止にした場合，停止した位置をマイコンび記憶し 
ます。次回運転時には同じ位置に自動的にセツトします。 
(メモ U - フラップ機能） 

♦可動節囲とお勧めするスイング停止ち度 


f を房•さわやか除湿 

暖 房 " 

巧動範囲 _ q 

ぉ 為 

巧動範囲 r ~| 

づ 

お勧め 

部ろ？. 


♦上下スイング 

U モコンの表示は^表示後，上下に已段階の表示び 
順次往復します。 巧' 


左ち風向調節 


。 ボタンを}甲すたびに下記の順に t 刀 D 換わ D ます。お好みの位置を選んで<ださい。 


をち風向 



J 巧万 

(最左側） 


155 r " 

(左より） 


冲央） 


，口 - 

(もより） 


(スイング停止） 


13^ 

(スイング） 


口 巧、 

(ワイド） 



スイング停止にした場合，停止した位置をマイコンび記憶します。次回運転時には同じ位置に自動的にセ 
ットします。（メモ U - ルーバー機能） 


♦左ちスイング 

U モコンの表示は医巧到表示後，左ちに已段階の表示び順;欠往復します。 


田 
















































































































お部屋香運乾 3出中のお部屋を快適に保ちたいときにお使いくだ 


睛眶萄 ボタンを押す 

換気自動に設定され，お部屋番運転を開始します。 


C N 

お知日せ（風向調節） 

♦暖房運転開始時はを風吹出防止のため，フラップ-ルーパ'び水平-中央向きになります。温風び出はじめ 
てか b 設定した風向位置になります。 

♦室温び設定温度より高くなったとさ，雷取運転になったとさ，フラップ•ルーパ'び水平-中央向さになり 
よ9 〇 

参上記のとき風向設定はできません。温風び出はじめて設定した風向位置になった後，風向設定を行ってく 
ださい。 

お願し、 

♦冷房-さわやか除湿運転時は長時間の真下-横吹さ運転はしないでください。吹出口などに露び付いて滴 
下することびあります。 

♦フラップ•ルーパ'は手で動かさないでください。角度び変わったり，全閉にな日ない場合びあります。 



お知らせ（お部屋き運転） 

♦お部屋番運転中は，換気モニター表示しません。 

♦お部屋番運転の場合，換気の設定はでさません。 

♦お部屋番運転の場合，風向の変更，温度-湿度の設定はでさません。 

また，室温を上げたり，湿度を上げる機能はありません。 

♦お部屋番運転の場合，風量は自動- JET のみ設定できます。 

♦2 時間毎に温湿度をチェックし，室温28で，湿度約 60% L ソ下の場合，換気単独運転になります。 

♦プ□グラムタイマーと組み合わせてご利用されると便利です。 

♦お部屋番運転は室温-外気温共に rcL ソ上で使用してください。 

♦お部屋番運転時，室内ユニットか日「シュルシュル」や「シャー」といラ音びすることびあります。これはを 
媒び室内ユニットを流れる音で異常ではありません。 

♦冷房運転からお部屋番運転に切り換えたとさは，熱交換器に付いた露び一時的に蒸発するため，震び吹く 
ことびありますび異常ではありません。 

A ま意が気温 rcw 下でお部屋ま運転を行うと，室内ユニットか日か漏れが発生するおそれがあります。 

V _/ 


お部屋ま運輯について 

換気単独運転をを体に行います。 

お部屋の状態により，さわやか除湿運転を行ラ省エネ除湿運転 
です。 

Vs. _ J 

■解除ずるとき 
@ボタン 

または他の運輯モードボタンを押す 



運面のしかた 
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タイマー運転をじょうずに 


入タイマー運転 


設定時刻にお部屋び設定温度近くになるように，設定時刻の 
已分〜巨〇分前より運おを開始します。（快適予約） 


阳 W 巧 


圓 ![：!■■■ on 
午前 ：し i : ■■1 ...F :し .F 

■1 ... 

■ i 's 

白動 

剛 

自巧 

tii 泣迹並!品度 

E% 

岭-ロー-神 

V 、ペ 1 

gsUBS 



〔例：午前日時30分に設定温度近くにしたい場合〕 


〇 

〇 


Aj ボタンを押す 

び点滅します。 


入時刻 


反すむ 1 または臣竺 J ボタンを 押す 

午前6 : 30に合わせます 


〇 居岛ボタンを押す 

己0秒じ(内に必ず巧してください。 


入時刻 


_ I び点灯に変わります。 

エアコンのタイマーランプ(黄色)び点灯し， 


日ス化九/ cj g 。 



♦設定時刻の已分〜己□分前より運転を開始します。 
♦設定時刻にタイマーランプび消灯します。 


/ 

\ 

■タイマーの取消 

お知らせ 

取消ボタンを巧します。 

♦切タイマー，おやすみ運転と組み合わせた運転ちでさます。 

入タイマー設定前の運転状態になります。 

20ぺージ 

♦入タイマー運転中にランドリー運転をすると，入タイマー運 

■設定時刻の変更 

転は取消されます。 

♦ランド1」一運転中は入タイマー運転はでさません。 

入タイマーボタンで新しい時刻に設定 

(さわやか除湿，お部屋番運転では入タイマー運転びでさます） 

し，予約ボタンを巧します。 

V 

♦換気単独運転中は入タイマー運転はでさません。 

J 



♦「入」タイマー運転を開始する場合，運転開 

/ 



始時刻にお部屋び設定温度近くになるよラ， 

1 

i 〈をち運転時〉 

快適予約 

早めに運転を開始する「快適予約」機能び付 
いています。 

ま 

1 

由 

置 

□ 

、 訪 

について 

— 

♦快適予約は運転内容び「冷房」または「暖房」 

迫動運飼きも含樹のときのみの機旨巧す。「さ 
わやか除湿」と「お部屋番」運転時には働さま 
せん。 

設定通度 

1 

1 

己分〜 6 日分 

J 


17 






































































































設定した時刻になるとエアコンび停止します。停止中の場合は 
手順©か51運お中の場合は手順0か5操作してください。 



〔例：午後2時3□分に停止させる場合〕 

お好みの 運転モードボタンを 押す 

エアコンび運転します。 

〇 西 J ボタンを 押す 

Ejm び点滅します。 

または ボタンを 押す 

午後 2 : 30 に合わせます 

両ボタンを 押す 

60 秒じ(内に必ず巧してください。 

EH び点灯に変わります。 

エアコンのタイマーランプ(黄色)び点灯し，設定完了です。 


♦設定時刻になるとエアコンび停止します。 


/ 

\ 

■タイマーの取消 

お知らせ 

取消ボタンを巧します。 

♦入タイマーと組み合わせたプ□グラム運転ちでさます。 

(運転は継続します） 

♦おやすみ運転と同時設定はでさません。 

■設定時刻の変更 

♦切タイマー運転中にランド1」一運転をすると，切タイマ 
一運転は取消されます。 

♦ランド1」一運転中は切タイマー運転はでさません。 

切タイマーボタンで新しい時刻に設定し， 

(さわやか除湿，お部屋番運転では切タイマー運転びで 
さます） 

♦換気単独運転中でち切タイマー運転はでさます。 

♦おやすみ運転のよラな設定温度の変更はしません。 

J 

予約ボタンを押します。 

V 


切時刻 


3巧巧し 


切時刻 


切タイマー運車5 


便利な機能 
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タイマー運転をじょうずに 


おやずみ運輯 


を房は;ちえ過ざないように，暖房は暖め過ざないように，時間と 
ともに室内温度を自動的に調節し，設定時間にエアコンび停止します。 



积すみ1 ボタンを押す 

♦停止中に巧すと 

前回の運転内容でおやすみ運転を開始します。 
設定時間経過後にエアコンび停止します。 

♦運輯中に押すと 

設定時間経過後にエアコンび停止します。 

ボタンを巧すたびに 



の順に切り換わります。 

〔例： 3時間後に停止させる場合〕 

■i" ■■ j.-S 'i I 

罰 H ’ 团に合わせます 

エアコンのタイマーランプ（黄色）と運転ランプび点灯し, 
言交//ごす。 



設定時間が経過するとエアコンが停止します。 




■タイマーの取消 

お知らせ 

取消ボタンを巧します。 

♦入タイマーと組み合わせたタイマー運転ちでさます。 

(運転は継続します） 

粒2□ページ 

♦切タイマーとの同時設定はでさません。 

■設定時間の変更 

♦おやすみ運転中にランド1」一運転をすると，おやすみ運転は 
取消されます。 

おやすみボタンで新しい時間に設定し 

♦ランド1」一運転中は，おやすみ運転でさません。 

まず。 

V 

J 
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おやすみ運転 
について 


を房運転 

おやすみ運転開始時は一旦設定温度を 
下げ，その後徐々に設定温度を上げま 
す。2時間後までに]で上昇させて設 
定時間び経過するまで運転します。 


暖房運転 

おやすみ運転開始時か日設定温度を徐々に低 
下させ， ] 時間後までに約3でほくします。 
2時間後には約4〜己 ° C 設定温度を低くして 
設定時間び経過するまで運転します。 


お知らせ 

♦おやすみ運転は設定温度を変更しますので，設定時間内でちエアコンび停止したよラ 
に見えることびあります。（タイマーランプび点灯中であればおやすみ運転は継続して 
います）さわやか除湿運転時は，設定温度の変更は行いません。 

♦おやすみ運転の温度自動調節は無効にすることびでさます。27ぺーバ 



































































































































プ□グラムタイマー運輯 



入タイマ—運おと切タイマ—運まちを組み合わせた運おです。 

1度設定して r 運転」すれば r 停止」ボタンを押さないかざり， 
毎日同じ時刻に運転/停止を繰り返します。 

■設定のしかた 

設定は入タイマー，切タイマー運転と同じ要領で設定してください。 

陪] 7, ]8ぺージ 



おやすみ運おと切タイマー運區を組み合わせた運転です。 
(1 回限りの設定です） 

例えば3時間後に運転を停止し，翌朝日時30分に運転を開 
始することびでさます。 

■設定のしかた 

設定はおやすみ，入タイマー運転と同じ要領で設定してください。 

陪] 7,19ぺージ 


お知らせ 


♦おやすみ運転び作動して，巧に入タイマーび作動します。 
逆の組み合せ運転はでさません。 


おやずみ+入タイマー運乾 


便利な機能 
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換気清ミき運転 


エアコンの運輯-停止にかかわ5ず換気運おびできます。 



WAV 巧 





I [換気]! I お部屋創 


バイオクリア 

fi てみて 11が III 脫臭 I 

. . 風向ま IJ 御 . 

画回&?1 


左側上下ちち風向も刷上下 


■ 巧 I 伊す £■ 予約 ■ 

取-;肖 j 1 


度哥ボタンを押す 


エアコンの運転ランプび点打します。 


ボタンを巧すたびに 

^換気自動- 


► 換弓里— ► 
換気停止- 


換気静弱 



の順に切り換わります。お好みの換気運転を選んでください。 


♦換気自動： 空気のミちれ(換気モニターの表示）に応じて自動 
的に換気ファンび強運転-静弱運転-停止を行 
います。 

♦換気強： 換気ファン強で連続換気運転を行います。 

♦換気静弱： 換気フアン静弱で連続換気運転を行います。 


■停止ずるとき 
面司ボタンを巧し 

換気運転表示を換気停止にします。 

換気単独運転の場合は，停止ボタンでち換気停止に 
なります。 


換気 モニター 表示に ついて 

♦換気運転中は空気の巧れに応じてランプび点灯します。 

♦換気運転開始後，2□分じ(降に空気の巧れを検巧したとさランプび点灯します。 

♦換気モニター用ガスセンサの反応について 

反応ずるもの ……たばこの煙，スプレー(殺虫剤 • 化粧品など）.アルコール傲料,料理など）.水蒸気など 
反応しないもの ……ほこり，花粉， C 02( 二酸化炭素）など 

♦下記のよラな場合，ランプの表示び空気のミちれ具合に一時的に合わないことびあります。 

ドアの開閉や冷-暖房開始時などの急激な温度変化や風量変化びあった場合 
U モコンで風量-風向-運転切換などの操作を行った場合 


/ 


\ 


お知らせ 


♦換気自動運転開始後，2□分間は換気フアンを停止させずに運転します。 

♦換気単独運転の場合は切タイマー運転びできますび，温度-風量-風向の変更や入タイマー予約はできま 
せん。 



♦換気単独運転の場合，エアコンのファンび低速で回転し，お部屋の空気をゆっくりと循環させ換気効果を 
高めます。 

♦エアコンと換気運転を併用している場合，エアコンのファンび停止すると換気ファンち連動して停止しま 
す。 

A ま意 燃焼器具など使用時は換気運転による換気量だけでは不十分の場合があります。 

_ときどき換気扇または窓の開閉等で換気をしてください。_ 


田 













































































エコ運乾 


省エネ運おをしたいときにお使いください。 


自動-暖房-冷房運転中に 

( vx 5) ボタンを押す 

エコ運転を開始し，エアコンのエコランプ(青)び点灯します。 
ボタンを巧すたびに 

エコ運転- ► 通常の運転表示(解除） 

び交互に切り換ります。 


■解除ずるとき 

次の操作を行ラとその時点でエコ運転び解 
除されます。 

①再度エコボタンを巧したとき。 

③ワープボタンを押したとき。 

③除湿運転にしたとき。 


お知らせ 

♦エコ 運転時，設定温度は変更でさません。 

♦エアコン 運転を停止したときは， エコ 運転は解除されます。 

♦エコ 運転中は最大能力び制限されます。お好みにあわないとさは， エコ 運転を解除してください。 
♦エコ ランプは エコ 運転じ(外でち安定運転 (ノ」 \能力運転)となつた場合に，点灯することびあります。 


エコ運おについて 

冷房時は28じ暖房時は20でを基準に温度設定します。 

お部屋の湿度により設定温度を自動的にコント□ールし，快適性 
を損なわず省エネ運転びでさます。 

暖房時は加湿器を使用すると，省エネ性び向上します。 

V_/ 



便利な機能 
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パワーセーブ運乾 



他の電気製品と同時に使用しブレーカーび切れて困るとき， 
または電流制限をしたいとさご利用ください。 

A ま意 •この設定をすると，最大を•暖房能力が約300/〇低下します。 

設定のしかたは「メニュー設定」をご覧<ださい。27ページ 
(出荷時にはノ（ワーセーブ運転は切に設定してあります） 


クリーン運乾 



エアコン運おのあと，クリーン運おを行います。室内ユニット 
內部①湿気を取り除き，カビ•細菌の成長を抑えます。 

設定のしかたは「メニュー設定」をご覧<ださい 。^ 27ページ 
地荷時にはク U - ン運転を行うように設定してあります） 


■クリーン運輯をしたいとき 

自動-冷房.さわやか除湿-お部屋番運転中に 

り?がボタンを押す 


運転ランプび消灯し，ク U —ンランプび点灯します。 

ク U - ン運転は約2時間で自動的に終了し，ク U - ンランプ 
は消灯します。 

■途中で停止したいとき 

クリ_ン運転中に QJ りボタンを押す 

ク U —ン運転を中止し，ク U —ンランプち消打します。 


/ 



お知らせ 


♦暖房.空清，ランドリー，バイオクリア，再生脱臭運転の後はク U —ン運転を行ないません。 


♦ク U —ン運転はフラップを閉じた状態で室内ユニットファンおよび換気ファンを約2時間運転します。条件 
によってはフラップびかし開いた状態でク U —ン運転することびあります。ク U —ン運転終了後はフラップ 
び閉まりますので異常ではありません。 

♦すでに付着してしまったカビや細菌-ちれを取り除く機能ではありません。 

V _/ 
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バイオクリア運乾 



酵素の力でノ くイオクリアフィルタ上に捕集したアレルギーの 
原因物質を分解する運おです。 


バイオク IJ ア 


が〕ボタンを押す 


バイオク I 」ア運転を開始し，エアコンのク I 」ーンランプび 
点灯します。（運転ランプは消灯） 

バイオク U ア運転は約90分で自動的に終了します。 


■解除ずるとき 

バイオクリア ー ~\ 

[皆]または止）ボタンを押す 


お知らせ 

♦室温び変化することびあります。室内に人びいないとさにお使 
いになることをお勧めします。 

♦約2週間〜 ] ヶ月に]度(花粉の飛ぶ時期はこまめに）を目安 
にお使いになると効果的です。 

♦バイオク U ア運転中は温度，風量，風向，タイマー運転，換気 
清ミき運転は設定でさません。 

♦運転累積時間により自動的にバイオク U ア運転を行います。 
設定により変更ち巧能です。 27ぺージ 


再生脱臭運転 



エアコンの運捉-停止にかかわらず再生脱臭運おびできます。 
再生脱臭フィルタの効果を再生させる運おです。 

(お部屋の臭いをとる運おではありません） 

歴量ボタンを押す 

再生脱臭運転を開始します。 

ェアコンび停止中の場合は，ク U —ンランプび点灯します。 
(運転ランプは消灯） 

再生脱臭運転は約己0分で自動的に終了します。 


■解除ずるとき 

雨身または （ J 亭おボタンを押す 


お知らせ 

♦再生脱臭運転中は，フィルター機能再生時の臭いびすることび 
あります。室内に人びいないとさにお使いなることをお勧めし 
ます。 

♦たばこなどに含まれる一酸化炭素やお部屋の中で発生する有毒 
ガス-臭いをすべて取り除くことはでさません。 

♦運転累積時間により自動的に再生脱臭運転を行います。設定に 
より変更ち巧能です。 27ページ 


便利な機能 
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運乾モニター 



現在の室内温度•湿度，室が温度および電力量を知ること 
びでさます。 


原みて I ボタンを押す 

エアコン か日 U モ コンに 現在の運転状態の情報び送信 
されます。 

「現在室内温度-湿度」^「現在室外温度」を順;欠2回 
繰り返して表示した後，電力量を表示します。 



II 換気] I 瞄帽割 

"イオクリア 

r 見てみて H ザ1 1 [脱臭 I I 
. 風向制御 . 



受信中 


室内温度’湿度 


室外温度 


電力量 


■■■■■■ I ■ 

•….ム I J 


|[：：| 


?し1で 

fdS ■ろ！* 



1 1 
|..._|| 1 i 

J. 1 1 

1 P 1 

二 : 巳 . i j 

.... 1 

■ L"i 
r'l r 1 

■ T" 1 

/ijil 


a 度 S5 

嗯孤 


1し1で 


/ 


お知らせ 



♦表示できる室内温度は0で〜4□で，室外温度は一9で〜已〇でです。それよりほい場合は,1,高い場合は , ty 
を表术します。 


♦表示でさる湿度は30%〜80%です。それより低い場合は30%,高い場合は80%を表示します。 

♦電力量の表示は運転開始か日「見てみて」ボタンを巧したとさまでの電力量です。運転を停止し再運転し 
た時点で電力量は I 」セットされます。（運転開始時より「見てみて」ボタンを巧したとさまでの電力量び 
0.2 kWh 未満の場合は -- を表示します） 

♦表示される電力量は実際の電力量と差びでる場合びあります。目安としてお使いください。 

♦表示される温度-湿度は室内および室外ユニットで検巧する吸込空気温度-湿度です。その際，表示する 
温度-湿度は実際の温度-湿度とは差びある場合びあります。目安としてお使いください。 

停止中は空気の流れびないために実際の温度-湿度と差び大さくなることびあります。 

(設置状況や運転状況により変化します） 

♦温度-湿度を検巧するために室内-室外フアンび回わることびあります。 

♦暖房運転中に雷取り運転36ページ）を行っているとさは室内温度•湿度，室外温度表示び実際の 
気温-湿度とは大きく異なることびあります。 

♦さわやか除湿-ランド U — -お部屋番運転中は室外温度表示び実際の室外温度と大さく異なることびあり 
よ9 〇 

♦停止中および空清運転中は室外温度は表示しません。 

♦自動運転時に「見てみて」ボタンを巧すと現在の運転モード（冷房-暖房.さわやか除湿）を表示します。 

♦自動運転開始か日エアコンび運転内容を決定するまでの約20秒間は「見てみて」ボタンを巧しても表示 
しません。 

♦運転切換後，約已秒じ(内に「見てみて」ボタンを巧した場合，運転切換前の運転モードを表示します。 

♦「見てみて」ボタンを巧した後，エアコンか日のデータを受信するため，しば日く（約]秒） U モコンをエ 
アコンに向けておいてください。 

♦「見てみて」ボタンを押してちインバータ堂光灯などの影響によりエアコンか日の情報を受信でさない場 
合びあります。（受信失敗表示と温度表示部に f を表示）受信でさない場合は影響を受けない方向に向け 
てボタンを再度巧してください。 
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チャイルド□ツク 


エアコンの運お-停止にかかわ5ず設定びでさます。 



自動.暖房.冷房-空清.さわやか除湿運転モードで有効です。 

も面ボタンを3秒!^ソ上押す 

液晶に" ■() び表示されます。 

チャイルド□ック中は下記ボタンのみ操作でさます。 

設定している運転モード•停止.予約ボタン 

■解除ずるとき 

チャイルド□ック中に 

>： 3抄巧し 


岡 ボタンを3秒け上押す 

液晶の—々び消灯します。 


: 3巧巧し 


便利な機能 
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メニュー設定 


巧 



候てみて 111 が H 脱臭 J 

. 風向制御 . 


みし百 


ち側上下在ち風向ち側上下 

岡!^^ 

IL ® ■陸どる1?;肖雨 


( Q 寺計)） I 」たツト 




〇 を S ボタンを押す 

ボタンを巧すたびに 



の順に切り換わります。設定したい項目を還んでください。 



変更したい項目で 

庐司またはボタンを押す 


設定び換わります。 



設定変更後，エアコンに向けて 

序巧ボタンを押す 


己0秒じ(内に必ず巧してください。 
(ピッ音を確認してください） 


メニュー項目 

初期設定 

\ 

設定内容 

パワーセーブ 

切 

ノ（ワーセーブ設定を「入」にすると電気の使用容量を制限し，ブレーカ 
一落ちを防ざます。最大能力は制限されます。 幅= 23ページ 

クリーン 

A 

ク U — ン設定を「入」にすると，自動-冷房-さわやか除湿-お部屋番 
運転停止後に自動的にク U — ン運転を2時間行います。腐= 23ぺージ 

八' イオク U ア 

A 

バイオク U ア設定を「入」にすると，エアコン累積運転時間び] 00時 
間経過する毎に通常の運転終了後，自動的にバイオク U ア運転を90 
分ィ了し''ます。 

脱 臭 

A 

脱臭設定を「入」にすると，エアコン累積運転時間び] 00時間経過す 
る毎1こ通常の運転終了後，自動的に再生脱臭運転を6 □分行います。 

据付位置 

中央 

エアコンの据付位置に合わせて風向範囲を設定できます。 

据付位置は左寄り-中央.ち寄りび設定でさます。 幅= 28ぺージ 

換 気 

A 

通常は換気設定「入」でお使いください。換気工事びでさなかつた場合 
は換気設定を彻」にしてください。彻」にすると換気清ミき-お部屋番 • 

再生脱臭運転び十分に機能しなくなります。 

温度補正 

A 

おやすみ運転時の温度自動調節を無効にします。温度補正を「切」に 
すると，設定時間まで設定した温度で運転します。 ^ ] 3ぺ_ジ 

J 


















































































据付位置設定について 


メニュー ボタンを押し，「スエツケイチセツテイ」を選びます。 
r ずずむ」 または r ちどる」 ボタンを巧すたびに 



の順に切り換わります。お部屋の据付位置に合わせて設定ください。 
いずれの据付位置設定時ち U モコンの表示は pm です。 


( N 

エアコン据付位置と風向範囲 

U モコンの据付位置設定に合わせて下図の風向範囲になります。 

壁か日已 OcmLU 内に据付するときは据付位置設定を「ち寄り据付」，または「左寄り据付」に変更されること 
をお勧めします。 


左寄り据付 中央据付 ち寄り据付 



風向範囲 


お知らせ 

♦一度据付位置を設定すると，エアコンは電源プラグを巧いてち据付位置を記憶しています。据付位置を変更 
する場合は，再度 U モコンで設定し直してください。 

♦据付位置設定は I 」モコン表示び停止巧態で行ってください。 

運転中に設定されますと風向制御び正確な動きとな日ない場合びあります。 

_ y 


便利な機能 
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お手入れのしかた 


A 警 


参電源プラグを掃除ずる 


♦電源プラグは根元まで確実に差し込む 


〇 


乾いた巧でふきとってください。 

ホコリや湿気びたまると発熱，火災の 
原因になります。 


〇 


接続び不完全な場合は感電や火災の原 
因になります。 




ノ 


么ま 意 



•エアコンを水洗いしない 


参室内ユニット内部の熱交換器(アルミフ 
イン）には触れない 



感電や乂災の原因になることびあります。 


•吸込パネルや天面パネル，エアフィルタ 
一， 空気清ミきフィルターの取りがしの際 
は踏み台などに確実に乗って行う 


〇 


ケガの原因になることびあ0ます。 


♦お手入れをするときは必ず運転を停止し， 
電源プラグを巧く 


〇 


転倒などによりケガの原因になること 
びあります。 




内部でフアンび高速回転していますの 
でケガの原因になることびあります。 


[ ぉ手入 

れの前に 1 

•次のものは使わないでください 

•ユニット各部のお手入れ 

参 AcrcLu 上のお湯 
変形，変色の原因になります。 

♦柔らかい巧でからぶをするか，電気掃除機で掃除 
して < ださい。 

•シンナー，ベンジン，クレンヴーなど 
変形やキズの原因になります。 

参特に巧れびひどいとさは，めるま湯で清掃してく 
ださい。 

V 

参吸込パネルや天面パネルの巧れびひどいと去は取 
り外して這掃することびできます。 陽 30 ページ 

J 


エアコンク u — ニングについて 

エアコンの内部洗ミきは数シーズン使用した後でち電気代のムダなく，冷.暖房を行ラために必要になること 
びあります。 

エアコンの内部洗ミきは，高い専門知識を有ずる業者に依頼してください。 

お買い上げの販売店.またはお客様ご相談窓□に相談されるとをむでず。 

エアコンの内部洗ミきには専門知識び必要です。お客様自身で実施したり，誤った洗浄剤•洗ミき方法で行ラと 
水漏れや故障等の原因になります。最悪の場合は，火災につなびるおそれびあります。 

参 エアコンクリーニングはシーズン前になされることをお窗めしまず。 

◎クリーニングのを意事項 

参電気部品，ファンモータなどには"絶対に"洗ミき剤びかからないこと。 

参洗ミき剤は，樹脂剤（プラスチック）をおかさない適正なちのを使用すること。 

参樹脂部品に損傷を与えるよラな高温高圧スチームでの洗ミきを行わないこと。 

•巧れび排水経路に詰ま b ないよラに十分にすすざを行ラこと。 
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参吸込パネルのお手入れ 

•柔らかし)布でからぶきしてください。 


吸込パネルのお手入れ 

A を意 


吸込/ くネルは水洗いしないでください 

故障の原因になることびあります。 


A 注意吸込パネルを開けるとさは.吸込パネルの左も側面にちる凸部を持って<ださし、。 

他の部分を持って吸込パネルを開けると故障の原因になります。 

•吸込パネルのがし方 


左ち側面の凸部に手をかけて前に引さ上げると 
約60°開いた状態で静止します。そこからさら 
に已°ほど引き上げ手前に引くと外れます。 

外れた吸込パネ J レび落下しないよラ 
を意してください。 

•吸込パネルの取り付け方 

吸込ノ くネル上部を本体側にはめ込んだあとノ（ネル 
左ち下を軽く押してください。 

はめ込みび不十分ですと吸込パネルび 
破損する可能性びあります。 

を意して < ださい。 

吸込ノくネルを取り付けた後，ノくネル上部び閉まりきらない場合びありますび， 

しばらくすると自動的に閉まります。 

A を意吸込パネル脱着のときは高所作業となります。転倒にごま意ください。 






/ 

天面パネルのお手入れ 



>天面パネルのお手入れ 
水洗いがでをます 

水洗いをした後は，水気をよくふさとり. 
曰陰で乾かして < ださい。 



参天面パネルのがし方 

吸込パネルを外します。 

①天面パネルの取っ手部を持ち，「カチッ」とツメ 
びかれるまで上に持ち上げます。 

③そのまま手前に引き抜いてください。 

•天面パネルの取り付け方 

天面パネルをレールに載せ，奥に向かって突さ当たるまで 
滑らせてください。突定当たった巧で「カチッ」とツメびか 
かるまで，天面パネルを巧してください。 

(取り外しと逆の手順で取付けてください） 

A ま意天面パネル脱着のときは高所作業となります。転倒にごを意ください C 



ぉ手入れ 
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エアフィルターの お手入れ 

♦エアフイルターの清掃は2週間に1回び目安です 


A ま意♦吸&パネルを開けるとさは，吸&パネルの左ち側面にちる凸部を持って<ださし、。 

他の部分を持って吸込パネルを開けると故障の原因になります。 

参エアフィルターの取付-取がしの際に，エアフィルターを無理な力で脱着すると I 
天面/ (ネルがれるおそれがあります。 



吸込パネルを開ける 



をち2枚のエアフィルターを外す 



左も側面の凸部に手をかけ手麵こ引き上げると約日0°開 
いた状態で静止します。それ!;(上弓 I さ上げるとバネルび 
外れることびあります。ミ主意してください。 




掃除機などで清掃してください。 

ミちれびひどいとさは，めるま湯 （3 ぴ C 位）で洗い. 
よく乾かしてください。 


♦熱湯で洗わないでください。 

♦乂であぶって乾かさないでくださし、。 
♦強<引っ張日ないでください。 


〇 エアフイルターを取付け I 吸込パネルを 

閉じる 



エア フィ ルターの両側を上図のよラに持ち，奥までしっか 
りと拝入します。エア フィ ルターなしで運転すると故障の 
原因になります。吸込パネルは左ちそろえて軽<押したあ 
と中央部を軽く押さえてください。 


吸込；（ネルを取り付けたを， J くネル上部び閉まりさらない 
場合びありますび，しばらくすると自動的に閉まります。 


モコンにフイルターそうじオススメが表示したときは 


エアフィルターの清掃時期をお知5せずるため，運転時間が延べ吕40時間に 
なるとリモコンにフイルターそラじオススメを表示します。 

(巧れ具合は検知していません） 

♦フィルターそラじオススメび表示した5,エアフィルターを清掃してくだ 
さい。 

♦ U モコンの停止ボタンを巧すとフィルターそラじオススメび無表示になり， 
延べ運転時間び I 」セツトされます。 


お知5せ 

♦エアフィルターび目詰まりすると，吹出□に露びついたり，水滴び飛び出 
すなど，水漏れの原因になることびあります。 

♦エアフィルターび目詰まりすると，を-暖房能力び落ち運転音び大さくな 
ります。また電気代ちムダになります。 

♦ U モコンの電池を交換したとき， U セットスイッチを巧したとき，延べ運 
転時間は I 」セットされます。 

♦フィルターそラじオススメを表示してち実際のエアフィルターの巧れ具合 
と一致しないことびあります。フィルター清掃時期の目安にしてください。 



田 

























































































































空気清ミきフイルターの点検および交換 


吸込パネルを開け，をち2枚のエア 
フイルターを夕'!•す 31 ぺージ 

空気清をフイルターをホルダーごと 
取り外す 


空気清をフィルターを清掃または 
交換する 

※フィルター表面上に色ムラび生じることび 
ありますび，性能には影響ありません。 
※フィルターホルダーは再利用します。 
捨てないでください。 


再生脱臭フィルター 




凸側をおちてにして 
取付けてください。 


※再生脱臭フィルターはどち S を 
おちてにしていただいてち結構です。 


r 再生脱臭フィルター（黒) 

再生脱臭フィルターは再生脱臭運転をすると，脱臭効果び再生します。定期的にホコ U を取り除いてください。 
♦フィルターホルダーか日取り外して再生脱臭フィ；レターのミちれを点検してください。 

巧れていた日掃除機でミちれを取り除いてください。（取扱い時に黒い粉び付着することびありますので 
ごを意ください。黒い粉は脱臭成分ですので，人体に書はありません。） 

♦破損したとさ，長期間の使用で巧れびひどく落ちにくいとさは交換してください。 

•交換用フィルターはお買い上げの販売店で「再生脱臭フィルター CFD 1 1」と指定して購入してください。 

バイオク U アフィルター(淡オレンジ） 

ノ（イオク U アフィルターの 有効期間は約1 年ですび，ご使巧状況により異なります。ミちれ具合をときど 
さ点検してください。 

♦フィルターホルダーから取り外してバイオク U アフィルターのミちれを点検してください。 

巧れていた b 掃除機でミちれを取り除いてください。巧れび取れない場合や，]年を経過した場合は， 

フィルターを交換してください。 

• 交換用フィルターはお買い上げの販売店で「バイオクリアフィルター CFA 12」と指定して購入してください。 

〇 空気清をフィルターを取り付けたフィルターホルダーをエアコン本体に差し込み I 取付ける 
※再生脱臭フイルターは室内 ユニッ トに向かってを側へ装着してください。 



名 称 

効 ま 

色 

交換の目安 

型番 

お包数 

価格^ 

(税込） 

再生脱臭 
フイルター 

お部屋に充満するニオイの分テを脱臭 
して爽やかな空気を保ちます。再生脱 
臭運転をすると脱臭能力び蘇ります。 

黒 

破損，巧れ 
がひどい 
と重 

CFD 11 

] 枚 

1,575 R 

CFD 11-5 

已枚 

7,87ち円 

パ’イオクリア 
フイ ルター 

V 

酵素の力を使いフィルター上に捕集し 
たアレ;レギーの原因物質を分解します。 

淡 

オレンジ 

約 1 年 

CFA 12 

] 枚 

1,575 R 

CFA 12-5 

已枚 

7,87ち円 

ノ 


上記フィルター価格は 2008 年 1 月時点の価格でず。変更になることびありますのでご了をください。 


空気清ミきフィルターは再生脱臭フィルターとバイオク U アフィルターび各1枚ずつ付属しています。 

交換用の空気清ミきフィルターはお買い上げの販売店でご購入ください。 

^_ J 




ぉ手入れ 
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シーズン後のお手入れ 

么を意長期間使用しない場合は，電源プラグを巧く 


プラグにホコ U びたまって発熱，火災の原因になることびあります。 


お知らせ 


エアコンは運転停止時ち電力を消費しています。 
シーズンオフには電源プラグを巧いておくことをお勧めします。 


冷房シーズン後は約2〜3時間空清運転 
をする 


〇 

〇 エアフィルターを掃除して取り付ける 

陪 3] ページ 


包 室内-室がユニットとちに掃除する 

〇 リモコンの乾電池を取り出す 

液漏れによる故障を防ざます。 

防6ページ 



/ 

シーズン前の点検 


A 警告 

アース線び断線したり，外れていないか確認する 

アースび不完全な場合は，感電の原因になります。 


A ミ主意 

据付台び鐘びたり傷んだりして不安定になっていないか確認する 

ユニッ トの落下につなびりケガなどの原因になることびあります。 


A を意 

室内-室がユニットのまわりに通風の障害物がないようにする 

故障の原因になることびあります。 


A ミ主意 

エアフイルターが取り付け!5れているか確認する 

故障の原因になることびあります。 


麵 M リモコンに乾電池を入れ，時計を合わせる WM 電源プラグを差し込む 


し に 

を己ページ 

) 





/ 

点検整備について 



ご使用状態や周囲の環境によってち変わりますび，エアコンを数シーズン （3 〜已年）ご使巧になりますと内 
部びミちれ能力び低下することびあります。通常のお手入れとは別に点検整備をお勧めします。 

♦点検整備には専門技術び必要です。費巧など詳しいことはお買い上げの販売店または修理相談窓口にご相 
談ください。 

不適切な点検整備は機械の機能を損なラおそれびあります。 

♦点検整備はシーズンオフになされることをお勧めします。 
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据えイ寸けについて 


参据え付けは，お買い上げの 
販売店または専門業をに依 
頼する 

〇 ご自分で据え付け工事を 
され不備びあると，水漏 
れや感電，义災の原因に 
なります。 


A 警 告 

参電源はおずエアコン専用の 
コンセントを使用する 


参アースを 確実に行ラ 


〇 


専用!;■(外のコンセントを使 
用すると発熱，火災の原因 
になります。 


e 


アース織ま,ガス管,水道管， 
避雷針，電話のアース線に 
接続しないでください。ア 
ースび不確実な場合は，故 
障や漏電のとさに感電の原 
因になります。電気工事， 
アースエ事には資格び必要 
でず。 






A ミま 意 

\ 


参可燃性ガスの漏れるおそれ 
のある場所への設置は行わ 
ない 


参ドレンホースは，確実に排 
水するように配管する 


参湿気のをい所や水気のある 
所などに設置するときには 
漏電ブレーカを取り付ける 


〇 

V _ 

万ーガスび漏れてユニッ 
卜の周囲にたまると，発义， 
乂がの原因になることび 
あります。 

〇 

不確実な場合は，屋内に浸 
水し，家財などをミ需らす原 
因になることびあります。 

漏電ブレーカび取り付け 
■ ■ られていないと感電の原 
ス y 因になることびあります。 

y 




据 

付場所 

A 


♦エアコンの吹出口や吸込口のまわりに通風の障書になる物を置かないでください。 

♦次の場所に据え付けないでください。 

• 油の飛まつの多し''ところ。 

• 温泉地など硫化ガスび発生するところや潮風びあたるところ。 

このような場所では腐食などにより故障の原因になることびあります。販売店にご相談ください。 

♦室内 ュニッ トか日出る除湿水は，水はけの良いところに排水してください。 

♦密閉された部屋で換気扇を使巧すると排水び逆流するおそれびあります。換気に見合ラ空気を取り入れ日れ 
るような開口部を設けてください。また高層マンション等で風の影響により部屋び負圧になる場合ち同様に 
開口部を設けてください。 

♦映像の乱れや雑音防止のためエアコンとリモコンは，テレビやラジオなどから] m じ(上離してください。 

( Im じ(上離してち雑音び入る場合は，テレビやラジオなどを雑音の入日ない場所まで離してください） 
♦電子式点灯方式の堂光む（インバータ堂光灯など）とエアコンはでさるだけ離してください。 

( U モコン送信距離び短くなることびあります） 

♦エアコン（吹出口）と火災報知器を1.已 m じ(上離してください。 






運転音 



♦エアコンの 重量に十分耐え，振動や運転音び増大しない場所に据え付けてください。 
♦室外 ユニッ トの吹出口か日の風や運転音び，隣家の迷惑にな日ないようにしてください。 
♦室外 ユニッ トの吹出口や吸込口付近に障書物を置かないでください。 

機能低下や運転音増大のちとになります。 

♦運転中に異常音びする場合は販売店にご相談ください。 


f 

A 警 

化 、 

•修理はお買い上げの販売店1 
窓□に相談する 

または修理受付 

参エアコンを移動再設置する場合は，お買い上 
げの販売店または修理受付窓□に相談する 

mm 修 S に不備びなると感電'火郷どの願 

になります。 

AA 肖えけけ不備びをると感 B ' 火災の原因に 

なります。 


• 修理時の注意事項 


移 


け上の注意事項 


ぉ手入れ 
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故障かな？ 


このような場合は，故障ではありません 

すぐに風びでない 

(運転ランプまたは 
エコランプ：ゆっくり点滅） 

♦暖房運転時 

暖かい風び出るまで送風を止めています。]〜2分間お待ちください。 
(ホットキープ機能） 

ときどき風びでない 

(暖房運転時 
運転ランプまたは 
エコランプ：ゆっくり点滅） 

♦暖房運転時 

室外ユニットについた雷をとかしています。そのままお待ちください。 

(雷取運転） 

♦除湿運転時 

除湿水の再蒸発防止と省エネのため.とさどさ送風を停止します。 

室が ユニッ トか5 
水や湯気びでる 

♦暖房時，雷取運転で雷びとけて.水や湯気となって出るためです。 

♦冷房時，冷えた配管などについた水分び滴下したちのです。 

室內 ユニッ トか5 
露びのさ出す 

♦冷房運転および除湿運転時(湿度び高いとさ） 

お部屋の空気びをたい風で冷やされて震状になるためです。 

の出口に露びつく 

♦冷房運転および除湿運転時(湿度び高いとさ） 

長時間運転を続けると，吹出口などに露び付いて滴下することび 
あります。 

吹き出ず風びにおう 

参エアコン内部に付いたタバコや化粧品などのにおいです。 


ピシピシ 

♦プラスチックの熱膨張.熱収縮の音です。 


かび流れるよラな音 

♦エアコン内部に液じち媒）び流れる音です。 

音びする 

ピューンピューン 

♦室外ユニットのコンプレッサび徐々に回転を上げ下げする音です。 

プシュ ー ，カチッ 

♦冷媒を制御する弁や電気部品び作動する音です。 


ポコポコ 

♦気密性び高い部屋で換気扇を運転するとエアコンのドレンホースか日 
外気び吸引される音です。 

気になる場合はお買し辻げの販売店にご相談ください。 

再運乾してちすぐに運乾しない 

♦運転停止後，約3分間は再運転をストップしてエアコンを保護します。 
(運転内容を変更したとさち同様です） 

運転ランプ：点打 

運お停止後，室內ファンび 
ずぐに停止しない 

♦室内ファン：ク U - ン運転設定時はファンび約2時間停止しません。 
♦室外ファン：本体保護のためファンび約1分間停止しません。 

電源プラグを巧いたあと， 

再度電源プラグを差しても 
運まちを再開しない 

♦ U モコンで運転操作をしてください。 

停電復帰後，運転を再開しない 

♦1」モコンで運転操作をして < ださい。 
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参電源プラグやコードの被覆び破れているとさ 
参ブレーカーびたびたびおちるとさ 
参テレビやラジオなど他の機器に誤動作びあるとを 
参ミ共水，台風など天災でエアコンび水をしたとき 

•電源プラグやコードび異常に熱いとき 
参運転中に異常音が出るとさ 


サービスをお申しつけになる前に次のことをお調べください。 


しソ上のことをお調べいただいてち正常な達転をしないとさ，3已ページの「このよラな場合は，故障ではありませ 
ん」を見てち疑問びとけないとさ，また，下記の「このよラなとさはずぐ販売店に」に記載された現象び現れたと 
をは電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡くださし、。 


次のようなときは，ずぐに電源プラグを抜いて販売店にご連絡くださし、。 
特に長年ご使用され ている 場合はごミ主意ください。 


( 

N 

お知らせ 



暖房運まちについて 

♦温度のほい外気から熱をくみ上げ室内に運び暖房を行います。外気温度び下びるにつれてくみ上げる熱び 
少なくなり暖房能力はほ下します。 

♦温風循環方式ですか日室温び上びるまでをか時間びかかります。 

♦室外ユニットより水や水蒸気び出ますび異常ではありません。これは雷取運転でとけた水または水蒸気び 
出るためです。 

霜取りについて 

外気温度び下びり湿度び高いとさは，室外ユニットに雷び付さ効率の良い暖房運転びでさません。 

このよラなとさは暖房運転を約3〜已分間(最長約]已分間)停止し，雷取運転を行います。 

♦雷取運転中は風の吹き出しび停止し「運転」ランプまたはじ〕」ランプびゆっくり点滅 （1 .已秒 ON , □.已秒 OFF ) 
します。 

•雷取運転終了後は再び暖房運転に戻ります。_ イ 


サービスを依頼される前に 

運おしない 

♦電源プラグびコンセントか日外れていませんか。 

♦停電またはブレーカーびおちていませんか。 

参入タイマー運転にセットしてありませんか。 

エアコンの運お動作に 
異常びあるとさ 

♦ノイズ(雷 • 違法電波 • 静電気 • 磁気等）による誤動作び考え日れます。 
運転を停止し電源プラグを巧いてください。3分 L ソ上たってか日再運転 
してください。 

リモコン信号を受信しない 

♦電池切れではありませんか。 

♦インパータ照明を使用している部屋では受信しにくくなる場合びありま 
す。お買い上げの販売店にご相談ください。 

よく;ちスない 
よく暖ま 5 ない 

参温度•風量の設定は適切ですか。 

♦エアフィルターび目詰まりしていませんか。 

参窓やドアび開いていませんか。 

♦ノ（ワーセーブ設定になっていませんか。 

をスび悪い 

V 

♦お部屋に直射日光びあたっていませんか。 

♦お部屋の中に思わめ熱源びありませんか。 

♦室内の人数びを過ざませんか。 
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プ}ボれ 
ン It J さ 
ラ〇て示 
J 秒み表 
■点てが 
マ〇見） 

V -r 紙 
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仕 様 


(冷房-ヒートポンプ暖房兼用セパレート形) 




形 式 

SRK 22 SJ 
僮が SRC 22 S 」） 

SRK 2 已 SJ 
(室が SRC 2 已 S 」） 

SRK 28 SJ 
(室外 SRC 28 SJ ) 

SRK 36 SJ 
(室外 SRC 3 巨 SJ ) 

電 源 



単相 100 V 

巳日/日日 Hz 


、厶 

/で 巧 

能 

力 

kW 

2.2 (0.4 〜 3.2) 

2.日（日.4〜 3.4) 

2.8(日.4〜4.日） 

3.6(日.4〜 4.2) 

暖房 

能 

力 

2.8(04-6.3) 

3.2(04-6.3) 

3.目(日.4〜 7.9) 

4.己(日.4〜 7.9) 

消費電力 

、么 

/で 

房 

W 

3吕已 （7 巳〜6已 0) 

480 (7 己〜74日） 

490 (7 己〜107 0) 

790 (7 己〜に 10) 

暖 

房 

44曰 （6 己〜] 4目 0) 

巳4日 （6 已〜149日） 

600 (6 己〜19吕 0) 

8己巳 （6 己〜199 0) 

通年エネルギー;肖費効率 ( APF ) 


目.7 

6.6 

日.7 

6.1 

運転電流 

、么 

/で 

房 

A 

4.4 

已 .3 

己.3 

8.1 

暖 

房 

4.9 

己.目 

6.1 

8.6 

運転音 

、么 

/で 

房 

服 

36 [36] 

37〔37〕 

42 [42] 

42 (42] 

暖 

房 

41〔3巨〕 

42〔37〕 

4日〔43〕 

4曰 [43] 

概略;令暖房 

、么 

/で 

房 

m 

]日〜1己（目〜目） 

11〜 17(7 〜1日） 

13〜 19(8 〜 12) 

16〜巧（1日〜1己） 

巧能面積 

暖 

房 

(畳） 

10-13(6-8) 

に〜1已 (7 〜 9) 

13〜1日 (8 〜1日） 

1目〜2日 （1 日〜1己） 

外形寸法 

室 

巧 

mm 

309 X 890 X 220 

(高さ X 幅 X 契わ） 

室 

外 

640 X 800 X 290 

製品質量 

V 

室 

巧 

kg 

]已 

室 

外 

41 

43 J 



^ 

形 式 

SRK 40 SJ 2 
僮が SRC 40 S 」2) 

SRK 已 0 S 」2 
(室外 SRC 己 0 SJ 2) 

SRK 63 SJ 2 
(室外 SRC 63 S 」2) 

電 源 


単相 200 V 5日/日日 Hz 

、厶 

/で 巧 

冨 g 

力 

kW 

4.日 （0.4 〜已.日） 

己.日（日.目〜巳.目） 

日.3(日.目〜目.巳） 

暖房 

能 

力 

日.日 （0.4 〜目.吕） 

6.3(日.日〜9.目） 

7.1 (日.目〜1日. 1) 

消費電力 

、么 

/で 

房 

W 

吕 20(1 日巳〜14已日） 

1己4日 （12 日〜198日） 

2已已 0(1 20〜2巨 30) 

暖 

房 

吕已 0(1 10〜273已） 

1390(1 10-2735) 

] 740 (1 10〜288已） 

通年エネルギー;肖費効率 ( APF ) 


目.0 

己.已 

4.7 

運転電流 

、厶 

/で 

房 

A 

已 .1 

7.9 

12.9 

暖 

房 

已 .3 

7.1 

8.8 

運転音 

、么 

/で 

房 

服 

46〔4目〕 

48 [50] 

50 [53] 

暖 

房 

47 [45] 

47 [48] 

48(52] 

概略冷暖房 

、厶 

/で 

房 

m 

18〜 28(1] 〜 17) 

23〜34 (14 〜 21) 

29〜43(] 7〜2日） 

巧能面積 

暖 

房 

(畳） 

18〜23り]〜 14) 

23〜29(]4〜 17) 

26〜 3 S り6〜 20) 

外形寸法 

室 

巧 

mm 

309 X 890 X 220 

(高さ X 幅 X 契わ） 

室 

外 

640 X 800 X 290 

製品質量 

V 

室 

巧 

kg 

]已 

室 

外 


43 

J 


♦を暖房運転特性は日本工業規格 （ JISC 9612) に基づいた値です。 

参概略を-暖房可能面積欄の数値は. （木造 • 南向き和室) 〜 (鉄筋ァパート-南向き洋室) をおします。 

♦運転音は日本工業規格 (JISC 9612) に基づいて測定した値で〔〕の値は室外側を示します。 
♦本機の能力-消費電力は性能び安定した後の数値を示します。 

♦ U モコンで停止したときもマイコンを働かせるため約 0.7 W (22, 25, 28, 36 SJ ) 

または，約 0.8 W (40, 50, 63 SJ 2) の電力を消費します。 
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サービスと保証 


3己，36ページに従って調 
ベていたださなお異常のあ 
るとさ. および36ページ 
のよラなと走にはお買い上 
げの販売店にご連絡<ださ 
し、。 


連絡していただきたいこと 

♦製品形式 I お買い上げ年-月 
♦異常の内容 


保証書をご覧ください。 
，でさるだけ詳し<。 


>ご住所-ご氏名-電話番号 
>訪問ご希望日時 


保証書は所定項目への記入と販売店印 
が押してあることをご確認のラえお買 
い上げの販売店よ0お受け取りいただ 
さ大切に保管しておいて < ださい。 


修理によってエアコンの機能が維持で 
をる場含は，お客様のご要望により有 
料(技術料十部品代+出張料など）で修 
理させていただをます。 

尚，機器の異常なけよかった場含，修理 
をしない場をち技術料，出張料が必要 
とな0ます。 

修理については販売店にご相談ください。 
メーカは販売店からの注文により補修 
用性能部品を販売店に供給いたします。 

お買い上げの販売店または， 

「修理受付窓口」 にお問い含わせください。 


保証期間はお買い上げの曰か5 1 年間で 
す。 

ただし冷媒回路部品は己年間です。 
保証期間内に万一故障した場含は保証書 
の記載内容により，お買い上げの販売店 
が修理いたします。 

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間 
は製造巧切樓 9 年です。 

補修用性能部品とは，その製品の機能を維 
持するために必要な部品です。 


お客様ごキ目談窓□のご案内 

◊フィルターや U モコンなどのごま文，修理のご依頼，お取り扱い•お手入れなどの 
ご相談はまず お買い上げの 販売店までお問い合わせください。 

◊転居やその他の理由でお買い上げの販売店にご相談でさない場合の修理のご依頼は 
r 修理受付窓口」へ どうぞ。 


な 


% 


サービスフ□ントセンター フ U -〕ー ル キユウナゴヨウモ 3日巳ニチタイオウ 

修理受付窓 □ 全国共通 0120 - 975 - 365 

携帯電話. PHS からちご利用でをます。 

24時間 web ヴービス受付 

http :// www . mhi . co . jp / aircon / cs / service / index.htnnl 


% 




◊ご購入についてのご相談，お取り扱い方法 • お手入れち法についてのお問い合わせは 

「お買物ホ目談室」 へどラぞ。 


ビーノ (ーエアコンお買物相談室 

受付時間 


，リーコール 


パイ 


ジュウコウサンキュー 


0120 -81-1 己39 

携帯電話. PHS からをご和用できます。 

平日（月曜日〜金曜日） 

9 : 00〜12 : 00 
13 : 00〜17 : 00 

◊ビーバーエアコン.ホームぺージ http :// www . mhi . co . jp / aircon / 


ご不明な点は 


補修用性能部品 
の保有期間に 
つし、て 


保証期間経過後 
の修理について 


保証期間 
などについて 


保話書に 
つし、て 


ヴービスを 
お申し出に 
なるとさ 


困ったとをは 
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お客様メモ 


樓曰のために記入しておいて<ださい。サービスを依頼されるとさお役にたちます。 


購入店名 


担当ち 


話 


購入曰 


運転ランプ(緑)やタイマーランプ演)び点滅したときは 


参エアコンに異常が起きています 


♦本体表示部の運転ランプ(緑)の点滅や，タイマーランプ(黄)の点滅 
でエアコンの異常をお知 S せします。 

参リモコンの「見てみて」ボタンを押してください。液晶表示部に診 
断記号とメッセージび表示されます。 

♦「診断記号」「異常の様子」「製品あ式」などをお買い上げの販売店に 
ご連絡ください。 

♦停止ボタンを押し，停止してください。 



♦診断記号一覧 


異常の 容 

U 

モコン表示 

ラ 

ンプ表示 

彰断記号 

メッセージ 

運転ランフ(新 

タイマ-ランプ 

シ U アル転送エラー 

05 

シ1」アルェラー 

点 

な 

6回点滅 

室内熱交センサ異常 
室内吸込センを異萬 

06 

〇フ 

巧ネツコウセンヴ■ェラー 
内スイコミセンヴェラー 

1回点滅 

2回点滅 

点 巧 

点 巧 

室内フアン E —夕異常 

16 

巧ファンモーターェラー 

目回点滅 

点 巧 

圧縮機過熱異常 

36 

つンプカネツ 

点 

な 

已回点滅 

室が熱交(あ管)センサ異常 

3フ 

がネツコウセンサェラー 

点 

滅 

吕回点滅 

室が外温センヴ異常 

38 

外オンセンヴェラー 

点 

滅 

1回点滅 

吐出管センサ異常 

3白 

コンブ T d センヴェラー 

点 

滅 

4回点滅 

過 電流異常 

4己 

カレントカット 

点 

む 

1回点滅 

異電圧 （20 日V機のみ） 

4フ 

イ デン アツ 

5回点滅 

点 む 

室外フアン f ータ異常 

48 

がファンモータェラー 

点 

好 

7回点滅 

パワトラ故障 

51 

パワトラェラー 

点 

な 

4回点滅 

電流制限異常 

百8 

カレントわーフ 

点 

灯 

3回点滅 

室が機異常 

59 

がキェ ラー 

点 

灯 

2回点滅 

冷房高圧異常 

連続点滅 

圧縮機異常 

60 

□一夕—□ック 

2回点滅 

2回点滅 


お知!5せ 

♦運転ランプ(緑)またはエコランプ(青め';ゆっくり点滅 （1 .己砂 ON , 
凸巳砂 OFF ) してしぶときはエアコンの故障や異常ではありません。 
暖房時の霜取時や暖かい風び出るまで送風をとめているときは， 
ゆっくり点滅しています。 

♦タイマーランプだけび点滅している場合は吸込パネルび正し< 
装着されていません。この場合，再生脱臭運転がでさなくなり 
ます。詳しくは3□ページ「吸込パネルのお手入れ」をお読みく 
ださい。 



t 見て折 IIII が 1II 脱臭 I] 

. . 風向制御 . 


「見てみて」ボタン 



愛情点検 


り 


長年ご使用のエアコンの点検をぜひ！ 


このよラな 
ことはあり 
まはんか。 


•コゲくさい臭いがする。電源コード，プラグが異常に熱い。 
♦運転音が異常に高くなる。 

•室内ユニットから水漏れがずる。 

•漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。 

•その他の異常や故障がある。 


N 運転を停止し.コンセントか 
ら電源プラグを抜いて<ださい。 

>故障や事故防止のため.必ず 
|— PI /販売店に点検•修理(有料）をご 
レ 相談ください。 


♦廃棄時のごミち意 ♦ 


吕〇01年4月施行の家電 U サイクル法では，お客様がご使用済みのエアコン 
を廃棄される場合は I 収集•運搬料金と再商品化等料金をお支仏いいただき I 
販売店や市町村に適正に引さ;度すことび巧め6れていまず。 


^^=羡重工業饰を會が 


兰菱重工業 ㈱ を熱事業本部ま京都港区港南 2-1 巨-已 
兰菱重工空調システム ㈱ ま京都品り I 区西五反田 7-2 巳-日 
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